
Farmer OpenAir & Farmer HCF
NAGRZEWNICEWODNE



z powłoką Gold Epoxy

Farmer HCF
IP 54 & IP66

NAGRZEWNICA WODNA
Z POWŁOKĄ GOLD EPOXY

GOLD
EPOXY

Powłoka chroni
wymiennik przed:

KORZYŚCI

Nagrzewnice wodne serii Farmer HCF
to wysokiej klasy urządzenia
zaprojektowane z myślą o pracy w
obiekatch agrarnych takich jak:
szklarnie, kurniki, stajnie itp.

PowłokaGoldEpoxy chroniwymiennik
ciepła przed związkami o wysokim
steżeniu kwasów, amoniaku i pyłów
znajdujących się w powietrzu.
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pleśnią i bakteriami,

negatywnymwpływemwilgoci
na urządzenie,

związkami chemicznymi
takimi jak: amoniak,
tritrolechylen i kwasy.

Dzięki powłoce Gold Epoxy nagrzewnica posiada
antybakteryjną powłokę, która zapewnia:
- dłuższą żywotność w agresywnym środowisku,
- ochronę przeciw bakteriomwyrastającym
wewnątrz wymiennika,
- ochronę przed pleśnią,
- zabezpieczenie przed korozją,
- odporność na wilgoć.
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do zadań specjalnych

IP 66Farmer Open Air
IP66
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ZESKANUJ

KORZYŚCI

NAGRZEWNICA WODNA
DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Nagrzewnica wodna Farmer OpenAir to
wysokiej klasy urządzenie zaprojektowane
do pracy w agresywnym środowisku takim
jak: świniarnie, kurniki, stajnie, szklarnie,
a także myjnie samochodowe. Urządzenie
można otworzyć, co umożliwia łatwy
dostęp do jego wnętrza i ułatwia
czyszczenie. Jest to niezwykle przydatne,
ze względu na duże zapylenie występujące
w obiektach rolniczych.

nagrzewnica posiada powłokę GOLD EPOXY,

wentylator o podwyższonym stopniu IP,

urządzenie wyposażone w otwieraną obudowę,
umożliwiającą łatwy dostęp do wymiennika
ciepła w celu przeprowadzenia czynności
konserwacyjnych,

możliwymontaż sufitowy bądź ścienny.

Otwórz obie klamry.

Przedmuchaj wymiennik
sprężonym powietrzem.
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Żaluzja
grawitacyjna

Jak prawidłowo
dobrać rozmiar?

Żaluzja grawitacyjna zaprojektowana
została z myślą o zakończeniach kanałów
wentylacyjnych, a w szczególności tych,
które wyrzucają powietrze z budynku na
zewnątrz. Żaluzja jest przeznaczona do
montażu na ścianie/elewacji.

DZIAŁANIE

Wymuszony przepływ powietrza (np. przez
wentylator) przechodzi przez kanał, a nastepnie unosi
żaluzje grawitacyjne, co w efekcie powoduje wyrzut
zużytego powietrza.

MONTAŻ

Żaluzja montowana jest na zewnętrznych ścianach
budynku (tj. na elewacji).

OCHRONA
W przypadku braku ruchu powietrza, konstrukcja
kratki zapewnia ochronę przed cofaniem się powietrza
z powrotem do budynkuw okresie zimowym.

SZKLARNIE

MYJNIE SAMOHCODOWE

KURNIKI

ZAKŁADY STOLARSKIE

ŚWINIARNIE

WHERE YOUCANUSE

OURDEVICES

CHICKEN FARMS

UŻYJ ICHWEKSTREMALNYCH

WARUNKACH WWW.REVENTONGROUP.EU

Żaluzja
grawitacyjna

GDZIEMOŻESZWYKORZYSTAĆ

NASZE URZĄDZENIA


