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Kim jesteśmy?

Reventon to szybko rozwijająca się marka, która od 2015 roku ciężko pracuje na swój
sukces. Dzięki profesjonalnemu podejściu do potrzeb klientów, w błyskawicznym
tempie trwale zaznacza swoją obecność na kolejnych światowych rynkach.
Nasza siedziba zlokalizowana jest w Polsce, co nie przeszkadza nam
z powodzeniem eksportować naszych urządzeń na cały świat. Wszystko to dzięki
doświadczeniu, sprawnej komunikacji oraz pracywielu osób, by nasze produkty dotarły
na czas wszędzie tam gdzie są potrzebne.
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Zainteresowanie naszymi produktami pozwoliło nam
zaistnieć na ponad 30 światowych rynkach. W związku
z tym nasi klienci informują nas o zróżnicowanych
funkcjonalnościach jakich oczekują. Jest to dla nas
bodźcem do rozwijania oraz udoskonalania kolejnych
urządzeń nad którymi pracujemy.

design

ludzie
Siłą naszej marki są ludzie, ponieważ to oni każdego dnia
pracują nad jej rozwojem. Każdy członek naszego zespołu
dobrze wie, że jego praca ma znaczenie i to od niego zależy
powodzenie codziennej misji jaką jest dostarczenie
najwyższej jakości produktu do klienta końcowego.

rozwój

technologia
Każdy z naszych produktów ma swój początek w naszym
dziale projektowym. To tutaj nasi inżynierowie pracują nad
stworzeniem produktu, który spełni oczekiwania naszych
klientów. Ich doświadczenie oraz dbałość o rozwój produktu
sprawia, że nie zatrzymują się ani na chwilę w dążeniu do
doskonałości swoich poszukiwań nad kolejnymi
rozwiązaniami, które zyskują uznanie u naszych partnerów
oraz klientów końcowych.

Wygląd naszych produktów to zasługa współpracujących
z nami projektantów. Dbają o to, aby nasze urządzenia
swoim wyglądem mogły zadowolić nawet największych
estetów.Wiedzą przecież, że najlepszym testerem jakości
jest wymagający klient. To właśnie dzięki dialogowi
z klientami potrafimy z powodzeniem stworzyć
urządzenia na tyle oryginalne by zachwycały i na tyle
użytkowe by wpasowały się w każde wnętrze.
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• nowoczesny design,

• łatwymontaż.

• przyjazna środowisku
wytrzymała obudowa EPP,

NAGRZEWNICEWODNE

WOBUDOWIE EPP

seria HC
Nagrzewnice wodne to szeroki
typoszereg nagrzewnic w naszej ofercie
daje możliwość odpowiedniego doboru
urządzenia do wymogów danego
obiektu dzięki zróżnicowanej mocy
grzewczej, wydajności czy zasięgu. To
jedne z najpopularniejszych urządzeń
używanych do ogrzewania powierzchni
wielkokubaturowych. Ich zdecydowaną
zaletą jest wysoka wydajność pracy oraz
stosunkowo niskie koszty inwestycji.

• cicha i niezawodna praca,



Nagrzewnica wodna serii HC-3S przeznaczona jest do obiektów przemysłowych posiadających instalację centralnego

ogrzewania. Urządzenie wyposażonezostało w obudowęEPP (tzw. polipropylenspieniony), co sprawiaże świetnie sprawdzi

się w nawet trudnych warunkach środowiskowych np. w miejscach o wysokiej wilgotności. Dodatkowym atutem obudowy

EPP jest tłumienie dźwięków powstałych wwyniku pracy urządzenia, zapewniając tym samym jego cichą pracę.

Zastosowanie:

Nagrzewnica wodna serii HC-3S z powodzeniem zapewni

komfort cieplny w takich miejscach jak:

• hale produkcyjne,

• pomieszczenia magazynowe,

• pawilony handlowe,

• warsztaty samochodowe,

• garaże,

• szklarnie.

Cechy urządzenia:

• cicha i niezawodna praca,

• przyjazna środowisku i wytrzymała obudowa EPP,

• 3 biegowy silnik wentylatora,

• łatwymontaż,

• nowoczesny design,

dedykowana do urządzenia automatyka,
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DOSTĘPNEWARIANTY

Nagrzewnica seriaHC-3S 230V

NAGRZEWNICAWODNA
ZKONFUZOREM

NAGRZEWNICAWODNA
ZNAWIEWNIKIEM360°

Specjalnie zaprojektowana

nakładka umożliwia nawiewanie

powietrza w zakresie 360 stopni

- wprawia powietrze w ruch

wirowy, a tym samym zapewnia

jego lepsze zmieszanie.

Zastosowanie konfuzora

zwiększa prędkość

wylotową powietrza, a

w konsekwencji zasięg

nagrzewnicy.



°C

JEDNOSTKA

KOD PRODUKTU

MOC URZĄDZENIA

ZAKRES MOCY
GRZEWCZEJ

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

MAKSYMALNY ZASIĘG
POWIETRZA

ILOŚĆ RZĘDÓW
NAGRZEWNICY

POJEMNOŚĆ WODNA

MAKSYMALNA
TEMPERATURA

CZYNNIKAGRZEWCZEGO

MAKSYMALNE CIŚNIENIE
ROBOCZE CZYNNIKA
GRZEWCZEGO

ŚREDNICA KRÓĆCÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH

NAPIĘCIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ

* przyparametrach wody 90/70°Сoraz temperaturze wlotowej powietrza 0 °С
**moc max. 120/90°C, 0 °C nawlocie, 3 bieg //mocmin. 40/30 °C,20 °C nawlocie, 1 bieg
*** pomiarw odległości 5m

3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg

кW*

m³/h

кW**

m

szt.

dm³

MPа

V/Hz

А

obr/min

3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg

W

dB***

kg

cal

Czywiesz, że...

Nagrzewnica może pracować (również) jako chłodnica
i obniżać tempetaturę przepływającego przez nią powietrza.

Wtym celu należy:

- zasilić ją wodą lodową o temperaturze niższej niż tapanująca
w danym pomieszczeniu. Praca w trybie chłodzeniawiąże się z
ryzykiem wykraplania wody na wymienniku - dlatego należy
wyposażyć urządzenie w tacę zbierającą kondensat oraz
instalację odprowadzającą skropliny.
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WHHC50-3S-2006

49,8 45,2 34,6

5,00– 65,8

5000 4200 2600

24

2

1,95

120

1,6

3/4

230/50

2,20 1,70 1,50

1350 1200 750

480 350 280

54

20,5

62 57 51

WHHC80-3S-1956

HC80-3SHC20-3S HC30-3S HC35-3S HC45-3S HC50-3S HC70-3S

69,2 61,5 46,5

6,96– 91,5

4200 3500 2300

21

3

2,85

120

1,6

3/4

230/50

2,20 1,70 1,50

1350 1200 750

480 350 280

54

22,5

61 56 51
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ZESTAWHCMINI

ZESTAWHCSTANDARD

ZESTAWHCPRESTIGE

Nagrzewnica wodna HC
(HC20-3S, HC30-3S, HC35-3S, HC45-3S,

HC50-3S, HC70-3S, HC80-3S)

Nagrzewnica wodna HC
(HC20-3S, HC30-3S, HC35-3S, HC45-3S,

HC50-3S, HC70-3S, HC80-3S)

Konsola obrotowa

Konsola obrotowa 3- stopniowy regulator obrotów
z termostatem HC3S

Sterownik programowalny HMI

ZESTAWY
NAGRZEWNICEWODNE seria HC

+ +

Nagrzewnica wodna HC
(HC20-3S, HC30-3S, HC35-3S, HC45-3S,

HC50-3S, HC70-3S, HC80-3S)

Konsola obrotowa

+ +

+
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* przyparametrach wody 90/70°Сoraz temperaturze wlotowej powietrza 0 °С
** moc min. 40/30°C, 20°C na wlocie, 50% wydatku powietrza // moc max. 120/90°C, 0°C na wlocie, 100% wydatku powietrza
*** pomiarw odległości 5m

Nagrzewnica wodna serii HC-EC przeznaczona jest do obiektów przemysłowych z rozprowadzoną instalacją centralnego

ogrzewania. Urządzenie to posiada wentylator osiowy tłoczący, wyposażony w bezszczotkowy silnik EC, który

charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną i szerokim zakresem regulacji prędkości obrotowej. Nagrzewnica

posiada także obudowę EPP(tzw. polipropylen spieniony), cosprawia że świetnie sprawdzi się w nawet trudnychwarunkach

pracy np. wmiejscach o wysokiej wilgotności. Zastosowanie tego rodzaju obudowy zapewnia cichą pracę urządzenia.

Zastosowanie:

Nagrzewnica wodna serii HC-EC używana jest do

ogrzewania takich obiektów jak:

• centra logistyczne,

• pomieszczenia magazynowe,

• pawilony handlowe,

• hale produkcyjne,

• garaże/warsztaty samochodowe.

Cechy urządzenia:

• wentylator z silnikiem EC z płynną regulacją,

• przyjazna środowisku wytrzymała obudowa EPP,

• cicha i niezawodna praca urządzenia,

• łatwymontaż,

wysoka sprawność energetyczna urządzenia.

Nagrzewnica seriaHC-EC 230V

JEDNOSTKA

°C

kW*

m³/h

kW**

m

szt.

dm³

MPa

V/Hz

cal

А

obr/min

W

dB***

kg

•

KOD PRODUKTU

MOC URZĄDZENIA

ZAKRES MOCY
GRZEWCZEJ

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

ILOŚĆ RZĘDÓW
NAGRZEWNICY

MAKSYMALNA
TEMPERATURA

CZYNNIKAGRZEWCZEGO

MAKSYMALNE CIŚNIENIE
ROBOCZE CZYNNIKA
GRZEWCZEGO

ŚREDNICA KRÓĆCÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH

NAPIĘCIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ

POJEMNOŚĆ WODNA

MAKSYMALNY
ZASIĘG POWIETRZA

WHHC20-EC-1985

HC 20-EC

24,7

1,91– 32,7

4300

21

1

0,65

120

1,6

3/4

230/50

1,5

1600

315

44

13,5

60

WHHC30-EC-1986

HC 30-EC

30,4

2,28-40,3

4100

20,5

1

0,8

120

1,6

3/4

230/50

1,5

1600

315

44

14

59

WHHC35-EC-1987

HC 35-EC

36,0

2,80-47,6

3700

19,5

2

1,35

120

1,6

3/4

230/50

1,5

1600

315

44

14,5

58

WHHC45-EC-1988

HC 45-EC

50,5

4,54-66,7

3400

19

2

1,7

120

1,6

3/4

230/50

1,5

1600

315

44

16

58

WHHC50-EC-1989

HC 50-EC

48,6

4,36-64,1

4800

23

2

1,95

120

1,6

3/4

230/50

2,95

1400

430

2,95

1400

430

54

18

59

WHHC70-EC-1990

HC 70-EC

67,2

5,93-88,9

4000

20

3

2,85

120

1,6

3/4

230/50

54

20

58



* przyparametrach wody 90/70°Сoraz temperaturze wlotowej powietrza 0 °С
**mocmax. 120/90°C,0 °C nawlocie //mocmin. 40/30 °C,20 °C nawlocie
*** pomiarw odległości 5m

KOD PRODUKTU

MOC URZĄDZENIA

ZAKRES MOCY
GRZEWCZEJ

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

ILOŚĆ RZĘDÓW
NAGRZEWNICY

MAKSYMALNA
TEMPERATURA

CZYNNIKAGRZEWCZEGO
MAKSYMALNE CIŚNIENIE
ROBOCZE CZYNNIKA
GRZEWCZEGO

ŚREDNICA KRÓĆCÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH

NAPIĘCIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ

POJEMNOŚĆ WODNA

MAKSYMALNY
ZASIĘG POWIETRZA

JEDNOSTKA

Nagrzewnica wodna serii HC3P przeznaczona jest do montażu w budynkach wyposażonych w instalację trzyfazową.
Urządzenie zestawione z dedykowanymi mu akcesoriami, tworzy kompletny system dystrybucji ciepła. Takie rozwiązanie
zapewnia nie tylko efektywny sposób na osiągnięcie komfortu cieplnego, ale również pozwala na oszczędną pracę
urządzenia.

Zastosowanie:

Nagrzewnica wodna serii HC3P przeznaczona jest do

pomieszczeń wielkokubaturowych takich jak:

◦ pomieszczenia magazynowe,

◦ hale,

◦ centra logistyczne,

◦ pawilony handlowe,

◦ linie produkcyjne,

◦ warsztaty samochodowe.

Cechy urządzenia:

• 1-biegowywentylator trójfazowy,

• cicha i niezawodna praca,

• przyjazna środowisku wytrzymała obudowa EPP,

• łatwymontaż,

• nowoczesny design.

Nagrzewnica seriaHC3P 400V

kW*

m³/h

kW**

m

szt.

dm³

MPa

V/Hz

cal

А

obr/min

W

dB***

kg

11

°C

HC3P 20 HC3P 30 HC3P 35 HC3P 50 HC3P 70HC3P 45

WHHC3P20-1514 WHHC3P30-1626 WHHC3P35-1515 WHHC3P45-1627 WHHC3P50-1516 WHHC3P70-1517
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•wyposażonew specjalną
powłokę antykorozyjną,

• przystosowane do pracy
w agresywnychwarunkach,

NAGRZEWNICEWODNE

WOBUDOWIE EPP

FARMER
Nagrzewnice wodne serii Farmer to
wysokiej klasy urządzenia, które
przeznaczone są do pracy w obiektach
o zwiększonym poziomie zapylenia bądź
wilogci. Urządzenie to wyróżnia się na
tle innych tego typu rozwiązań
możliwością pracy w skrajnie trudnych
i agresywnych warunkach, właściwych
dla tego typu pomieszczeń. Ze względu
na wysoką zawartość kwasów, amoniaku
oraz wysokie stężenie pyłów oraz
wilgoci zastosowaliśmy powłokę GOLD
EPOXY, która chroni wymiennik ciepła.

• łatwe przeprowadzenie
czynności konserwacyjnych
urządzenia,



Zastosowanie:

Nagrzewnica wodna serii Farmer przeznaczona jest do

przestrzeni agrarnych takich jak:

• szklarnie,

• chlewnie,

• kurniki,

• spichlerze,

• stajnie.

Cechy urządzenia:

Dzięki metodzie powlekania GOLD EPOXY nagrzewnica
wodna serii Farmer HCF posiada powłokę antybakteryjną
Rozwiązanie to zapewnia:

dłuższą żywotność wymiennika w agresywnym
środowisku,
ochronę antybakteryjną zapobiegającą rozwojowi
bakterii wewnątrz wymienników,
ochronę przed pleśnią,
działanie antykorozyjne,
wodoodporność.

Urządzenie Farmer HCF IP66 posiada wentylator
o podwyższonym stopniu ochrony IP.

Nagrzewnica seria FARMERHCF 230V

°C

* przyparametrach wody 90/70°Сoraz temperaturze wlotowej powietrza 0 °С
**moc max. 120/90°C, 0 °C nawlocie, 3 bieg //mocmin. 40/30 °C,20 °C nawlocie, 1 bieg
*** moc max. 120/90°C, 0°C na wlocie // moc min. 40/30°C, 20°C na wlocie
**** pomiar w odległości 5 m

KOD PRODUKTU

MOC URZĄDZENIA

ZAKRES MOCY
GRZEWCZEJ

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

ILOŚĆ RZĘDÓW
NAGRZEWNICY

MAKSYMALNA
TEMPERATURA

CZYNNIKAGRZEWCZEGO

MAKSYMALNE CIŚNIENIE
ROBOCZE CZYNNIKA
GRZEWCZEGO

ŚREDNICA KRÓĆCÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH

NAPIĘCIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ

POJEMNOŚĆ WODNA

MAKSYMALNY
ZASIĘG POWIETRZA

JEDNOSTKA

kW*

m³/h

kW

m

szt.

dm³

MPa

V/Hz

cal

3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg

А

obr/min

3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg

W

dB***

kg

13

24

2,7

1335

610

21

66

20

FARMER HCF IP54-3S FARMER HCF IP66



Zastosowanie:

Nagrzewnica wodna serii Farmer OpenAir przeznaczona

jest do pracy w środowisku agresywnym takim jak:

• myjnie,

• stajnie,

• szklarnie,

• chlewnie,

• kurniki.

Cechy urządzenia:

posiada specjalną powłokę GOLD EPOXY,

wentylator o podwyższonym stopniu IP,

wyposażona w pełni otwieraną obudowę,

umożliwiającą łatwy dostęp do urządzenia w celu

przeprowadzenia czynności konserwacyjnych,

przystosowana do wielu różnych rozwiązań

montażowych.

°C

* przyparametrach wody 90/70°Сoraz temperaturze wlotowej powietrza 0 °С
**mocmax. 120/90°C,0 °C nawlocie//mocmin. 40/30°C,20°C nawlocie
*** pomiarw odległości 5m

KOD PRODUKTU

MOC URZĄDZENIA

ZAKRES MOCYGRZEWCZEJ

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

ILOŚĆ RZĘDÓW
NAGRZEWNICY

MAKSYMALNA
TEMPERATURA

CZYNNIKAGRZEWCZEGO

MAKSYMALNE CIŚNIENIE
ROBOCZE CZYNNIKA
GRZEWCZEGO

ŚREDNICA KRÓĆCÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH

NAPIĘCIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ

POJEMNOŚĆ WODNA

MAKSYMALNY
ZASIĘG POWIETRZA

JEDNOSTKA

kW*

Nagrzewnica seria

FARMEROpenAir 230V

m³/h

kW**

m

szt.

dm³

MPa

V/Hz

cal

А

obr/min

W

dB***

kg

14

WHHCFO-2042

54,3

5100

25

3

3,8

120

3/4

230/50

1,6

2,2

1395

500

66

46

66

7,5-71,6

FARMEROPENAIR IP66



JEDNOSTKA

kW*

m³/h

kW**

m

szt.

dm³

MPa

V/Hz

cal

MOC URZĄDZENIA

ZAKRES MOCY
GRZEWCZEJ

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

ILOŚĆ RZĘDÓW
NAGRZEWNICY

MAKSYMALNA
TEMPERATURA

CZYNNIKAGRZEWCZEGO

MAKSYMALNE CIŚNIENIE
ROBOCZE CZYNNIKA
GRZEWCZEGO

ŚREDNICA KRÓĆCÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH

NAPIĘCIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ

POJEMNOŚĆ WODNA

MAKSYMALNY
ZASIĘG POWIETRZA

3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg

А

obr/min

3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg

W

dB***

kg

Nagrzewnica wodna serii S została wyposażona w obudowę
ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo oraz 3 biegowy
wentylator, który pozwala na regulacje wydajności pracy
urządzenia. Zastosowana w nagrzewnicy technologia
pozwala na kontrolę mocygrzewczej, zwiększając tym samym
funkcjonalność i poprawiając ogólne parametry urządzenia.
Szeroki typoszereg nagrzewnic serii S pozwala na
dopasowanie mocy grzewczej urządzenia tak, by jego praca
w pełni zaspokajała komfort cieplny osób znajdujących się
w pomieszczeniach o dużej oraz średniej kubaturze.
Dedykowana do nagrzewnicy wodnej konsola montażowa
daje szeroki zakresmożliwości jej montażuoraz precyzyjnego
ukierunkowania strumienia powietrza.

Zastosowanie:

Nagrzewnica wodna serii HC-3S z powodzeniem zapewni

komfort cieplny w takich miejscach jak:

• hale,

• magazyny,

• hale produkcyjne,

• warsztaty samochodowe,

• centra logistyczne,

• pawilony handlowe.

Nagrzewnica seria S-3S 230V

* przyparametrach wody 90/70°Сoraz temperaturze wlotowej powietrza 0 °С
**moc max. 120/90°C, 0 °C nawlocie, 3 bieg //mocmin. 40/30 °C,20 °C nawlocie, 1 bieg
*** pomiarw odległości 5m

15

°C

KODPRODUKTU



Komory mieszania seriaMC

16

50,4 44,7 30,0

4,62-66,7

2600 2200 1300

120

1,6

3/4

230/50

2,20 1,70 1,50

1350 1200 750

480 350 280

54

44,5

MCHC5080-2016+
WHHC80-3S-1956

37,4 34,2 25,0

3,66-49,3

3000 2600 1600

120

1,6

3/4

230/50

2,20 1,70 1,50

1350 1200 750

480 350 280

54

40,5

MCHC5080-2016+
WHHC50-3S-2006

MC +HC80-3SMC +HC30-3SMC +HC20-3S MC +HC35-3S MC +HC45-3S MC +HC50-3S MC +HC70-3S

Komora mieszania wraz z nagrzewnicą i dedykowaną automatyką tworzy zespół grzewczo-wentylacyjny, będący prostym
i skutecznym rozwiązaniem pełniącym funkcję wentylacji mechaniczno-nawiewnej. Dodając do tego dachowe wentylatory
wywiewne z serii STORM stworzy kompletny, nawiewno-wywiewny systemwentylacji mechanicznej.

Cechy urządzenia:

• podwójne zabezpieczenie wymiennika przed

zamrożeniem,

możliwość podłączenia do systemu BMS poprzez

protokół komunikacyjnyMODBUS,

wiele trybów pracy różniących się stopniem

zautomatyzowania,

regulacja kaskadowa,

obudowa ze stali ocynkowanej chroniąca przed

korozją,

komora przeznaczona domontażu wraz z

nagrzewnicami z serii HC-3S, HC-EC oraz

FARMERHCF.

JEDNOSTKA

kW*

m³/h

kW**

MPa

V/Hz

cal

KOD PRODUKTU

MOC URZĄDZENIA

ZAKRES MOCY
GRZEWCZEJ

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

MAKSYMALNA
TEMPERATURA

CZYNNIKAGRZEWCZEGO

MAKSYMALNE CIŚNIENIE
ROBOCZE CZYNNIKA
GRZEWCZEGO

ŚREDNICA KRÓĆCÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH

NAPIĘCIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg

А

obr/min

3bieg/2bieg/1 bieg
W

kg

* przyparametrach wody 90/70°Сoraz temperaturze wlotowej powietrza 0 °С
**moc max. 120/90°C, 0 °C nawlocie, 3 bieg //mocmin. 40/30 °C,20 °C nawlocie, 1 bieg

°C
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•wytrzymała obudowa.

• daleki zasięg powietrza
urządzeń,

• skuteczna ochrona przed
stratami ciepła,

KURTYNYPOWIETRZNE

DRZWIOWE I BRAMOWE

Kurtyny powietrzne to urządzenia które
najczęściej montowane są w miejscach dużego
ruchu, gdzie drzwi są często otwierane lub
zamykane. Kurtyna powietrzna spełnia przede
wszystkim funkcję ochronną przed stratami
ciepła (zimą)lub chłodu(latem). Może również
pełnić funkcję dogrzewającą. Tego typu
urządzenia należy jednak rozróżnić na kurtyny
drzwiowe pracujące w miejscach takich jak
sklepy, gabinety, szpitale, galerie handlowe,
restauracje, hotele oraz kurtyny bramowe, które
swoje miejsce znajdą w centrach logistycznych,
magazynach, sklepach budowlanych,
warsztatach samochodowych czy hangarach.

WODNE

ZIMNE

ELEKTRYCZNE



KOD PRODUKTU

MOC URZĄDZENIA

MAKSYMALNYPRZEPŁYW
POWIETRZA

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ
POWIETRZA

ZASIĘG KURTYNY

STRUMIEŃPRZEPŁYWU
WODY

MAKSYMALNA
TEMPERATURA WODY

MAKSYMALNE CIŚNIENIE

ŚREDNICA KRÓĆCÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH

PRĄD ZNAMIONOWY

MOCSILNIKA

KLASA IZOLACJ I/
STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ

NAPIĘCIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

JEDNOSTKA

* przyparametrach wody 90/70°Сoraz temperaturze wlotowej powietrza 0 °С

Kurtyna powietrzna serii AERIS przeznaczona jest do
montażu nad wejściem/wyjściem z pomieszczenia.
Urządzenie zostało wyposażone w wymiennik ciepła,
który ogrzewa przepływające przez nie powietrze,
dodatkowo wspomagając system grzewczy. Produkt
przeznaczony jest domontażuwobiektach posiadających
instalację centralnego ogrzewania do której należy
podłączyć wymiennik ciepła. Podczas pracy kurtyna
powietrzna tworzy barierę zapobiegającą stratom
cieplnym przez otwarte drzwi. Zabezpiecza także
pomieszczenie przed przenikaniem owadów oraz kurzu
do jego wnętrza.

Cechy urządzenia:

• przeznaczona domontażu nad lub wzdłuż otworu

drzwiowego,

• wytrzymała metalowa obudowamalowana

proszkowo,

panel montażowy i czujnik drzwiowy w zestawie,

skuteczna ochrona przed kurzem oraz owadami

z zewnątrz,

wysoka ekonomia pracy urządzenia,

dostępna w rozmiarach 100 cm, 150 cm, 200 cm,

łatwymontaż.

Kurtyna powietrzna wodna

seriaAERISWN-1P 230V

kW*

m³/h

m/s

MPa

m

V/Hz

cal

3bieg/2bieg/1 bieg
А

3bieg/2bieg/1 bieg
W

kg

-

3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg

dm³/h
3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg
dB

18
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m³/h
2bieg/1 bieg

dB
2bieg/1bieg

JEDNOSTKA

Kurtyna powietrzna to rozwiązanie dedykowane wszystkim

obiektom użyteczności publicznej oraz rekreacji. Urządzenie

to świetnie zabezpiecza przedstratami porządnej temperatury

wynikającymi z naprzemiennego otwierania i zamykania drzwi.

Najczęściej urządzenie to montowane jest w miejscach

wejścia/wyjścia z budynku, celem utrzymania stałej

temperatury wewnątrz obiektu oraz ochrony przed

napływającym z zewnątrz kurzem oraz owadami. W celu

zapewnienia komfortowej temperatury klientom kurtyna

drzwiowamontowana jest w restauracjach, siłowniach, a także

salonach fryzjerskich czy hotelach.

Kurtyna powietrzna zimna
seriaAERIS C-1P 230V

Cechy urządzenia:

• wysoka ekonomia pracy urządzenia,

skuteczna ochrona przed kurzem oraz owadami

z zewnątrz,

solidna obudowa z tworzywa sztucznego,

pilot sterujący, panel montażowy oraz czujnik

drzwiowy w zestawie,

łatwymontaż,

współczesne wzornictwo.

m/s
2bieg/1 bieg

19

KOD PRODUKTU

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA

ZASIĘG KURTYNY

NAPIĘCIE ZASILANIA/
CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZASILANIA

MOCSILNIKA

PRĄD ZNAMIONOWY
SILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ

W
2bieg/1 bieg

А

-

2bieg/1 bieg

V/Hz

kg

m

AC100C1P AC150C1P AC200C1P

1770 1450

11 9

3

230/50

180 130

0,78 0,57

E/IP 20

13,5

56 54

3150 2550

11 9

3

230/50

230 180

1,00 0,78

E/IP 20

18,0

57 55

3540 2900

11 9

3

230/50

360 260

1,57 1,13

E/IP 20

18,0

57 55

AERIS100C-1P AERIS150C-1P AERIS200C-1P



KOD PRODUKTU

MOCGRZAŁKI

PRĄD ZNAMIONOWY

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA

NAPIĘCIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ

MOCSILNIKA

PRĄD ZNAMIONOWY
SILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ

JEDNOSTKA

Kurtyna powietrzna elektryczna
seriaAERIS E-1P 230V
Kurtyna powietrzna z serii AERIS to propozycja dedykowana

obiektom komercyjnym oraz budynkom użyteczności

publicznej, gdzie przepływ ruchu klientów jest bardzo duży.

Urządzenie przeznaczone jest do montażu nad lub wzdłuż

drzwi wejsciowych pomieszczenia. Kurtyna została

wyposażona w grzałki elektryczne, które ogrzewają

przepływające przez nią powietrze. Jest więc przeznaczona do

podłączenia do sieci elektrycznej obiektu. Podczas pracy

kurtyna powietrzna tworzy barierę zapobiegającą stratom

cieplnym przez otwarte drzwi, a także chroni pomieszczenie

przed owadami oraz kurzem.

Cechy urządzenia:

• przeznaczona domontażu nad lub wzdłuż

otworu drzwiowego,

• wytrzymała metalowa obudowamalowana

proszkowo,

pilot sterujący, panel montażowy oraz czujnik

drzwiowy w zestawie,

skuteczna ochrona przed kurzem oraz owadami

z zewnątrz,

dostępna w rozmiarach 100 cm, 150 cm, 200 cm,

łatwymontaż.

m³/h
2bieg/1 bieg

kW
stopieńgrzewczy 3/2/1

A
stopieńgrzewczy 3/2/1

V/Hz

kg

W
2bieg/1 bieg

А

-

2bieg/1 bieg

dB
2bieg/1bieg

m/s
2bieg/1 bieg
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AERIS100E-1P AERIS150E-1P AERIS200E-1P



KOD PRODUKTU

PRĄD ZNAMIONOWY
GRZAŁKI

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ
POWIETRZA

MAKSYMALNYPRZEPŁYW
POWIETRZA

ZASIĘG KURTYNY

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZASILANIA GRZAŁKI

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZASILANIA SILNIKA

MOCSILNIKA

PRĄD ZNAMIONOWY
SILNIKA

KLASA IZOLACJ I/STOPIEŃ
OCHRONY IP

GŁOŚNOŚĆ

WAGA NETTO

MOCGRZAŁKI

JEDNOSTKA

m³/h

kW

A

2bieg/1 bieg

stopieńgrzewczy 3/2/1

m/s

m

V/Hz

V/Hz

2bieg/1bieg

W
2bieg/1bieg

A

-

kg

2bieg/1bieg

dB
2bieg/1bieg

Kurtyna powietrzna elektryczna
seriaAERIS EN-1P 230V
Kurtyna powietrzna AERIS to urządzenie wyposażone

w grzałki elektryczne, któreogrzewają przepływające przez nie

powietrze. Urządzenie zabezpiecza przed stratami ciepła

powstałych w wyniku otwierania i zamykania drzwi

wejściowych do budynku. Z tego powodu urządzenie

najczęściej jest montowane w miejscach wejścia/wyjścia

z budynku, co ułatwia osiągnięcie i utrzymanie komfortu

cieplnego oraz zapewnia ochronę przed napływającym

z zewnątrz kurzem oraz owadami.

Cechy urządzenia:

• przeznaczona domontażu nad lub wzdłuż otworu

drzwiowego,

• wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego,

pilot, panel montażowy i czujnik drzwiowy

w zestawie,

skuteczna ochrona przed kurzem oraz owadami

z zewnątrz,

wysoka ekonomia pracy urządzenia,

współczesne wzornictwo.

21

6 4 2

27,3

1770 1450

11 9

230/50

280 220

1,22 0,96

E/IP 20

16,5

61 59

AC100EN1P

AERIS 100EN-1P

3

230/50



3bieg/2bieg/1 bieg

Kurtyna powietrzna elektryczna
seriaAERIS EN-3P 400V
Kurtyna powietrzna z serii AERIS przeznaczona jest do

montażu nad lub wzdłuż drzwi wejściowych. Urządzenie

zostało wyposażone w grzałki elektryczne, które ogrzewają

przepływające przez nie powietrze. Produkt przeznaczony jest

do montażu w obiektach z doprowadzoną instalacją trójfazową

(400 V). Podczas pracy kurtyna powietrzna tworzy barierę

zapobiegającą stratom cieplnym przez otwierające się drzwi.

Zabezpiecza także pomieszczenieprzed przenikaniem owadów

oraz kurzu do jego wnętrza.

Cechy urządzenia:

• przeznaczona domontażu nad otworem

drzwiowym,

• wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego,

pilot, panel montażowy i czujnik drzwiowy

w zestawie (zależnie odmodelu),

skuteczna ochrona przed kurzem oraz owadami

z zewnątrz,

wysoka ekonomia pracy urządzenia,

dostępna w rozmiarach 90 cm, 100 cm, 120 cm,

150 cm, 200 cm,

łatwymontaż,

współczesne wzornictwo.

PRĄD ZNAMIONOWY
GRZAŁKI

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ
POWIETRZA

MAKSYMALNYPRZEPŁYW
POWIETRZA

ZASIĘG KURTYNY

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZASILANIA GRZAŁKI

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZASILANIA SILNIKA

MOCSILNIKA

PRĄD ZNAMIONOWY
SILNIKA

KLASA IZOLACJ I/STOPIEŃ
OCHRONY IP

GŁOŚNOŚĆ

WAGA NETTO

MOCGRZAŁKI

JEDNOSTKA

m³/h

kW

A

3bieg/2bieg/1 bieg

3bieg/2bieg/1 bieg

stopieńgrzewczy 3/2/1

m/s

m

V/Hz

V/Hz

W

A

-

kg

3bieg/2bieg/1 bieg

dB

22

3bieg/2bieg/1 bieg

* w zestawie panel montażowy i czujnik drzwiowy; zalecamy zakupić termostat do sterowania urządzeniem
** w zestawie panel montażowy, czujnik drzwiowy i pilot sterujący

AERIS 100EN-3P ** AERIS 120EN-3P * AERIS 150EN-3P ** AERIS 200EN-3P **

9 8

6 4 2 10 7 3,5

2150 1900

350 290

59 57

1,52 1,26

12 8 4

9,1

13001450

9 8

230270

1,001,17

15

5658

18,2

26002900

89

460580

2,002,52

2921

15,2

AERIS 90EN-3P *

AC90EN3P AC100EN3P AC120EN3P AC150EN3P AC200EN3P



kg

m³/h

kW

m

°C

МPa

V/Hz

cal

A

W

-

JEDNOSTKA

Kurtyna bramowa seria

HUMMER 230V
Kurtyna powietrzna bramowa z serii HUMMER jest dostępna
w dwóch wariantach. Kurtyna powietrzna wodna posiada
1-rzędowy wymiennik ciepła, który ogrzewa przepływające
przez nią powietrze. Kurtyna powietrzna zimna natomiast
nawiewa powietrze o temperaturze panującej
w pomieszczeniu. Obie kurtyny świetnie sprawdzają się
w miejscach służących załadunkom oraz rozładunkom
transportów, tworząc swoistą barierę powietrzną w momencie
otwarcia bramy wjazdowej. Główną funkcją kurtyny bramowej
jest ochrona obiektu przed ucieczką/napływem powietrza
o niepożądanej temperaturze.

Cechy urządzenia:

• przeznaczona domontażu nad lub wzdłuż

otworu drzwiowego,

• wytrzymała metalowa obudowamalowana

proszkowo,

elementy montażowew zestawie,

skuteczna ochrona przed kurzem oraz owadami

z zewnątrz,

wysoka ekonomia pracy urządzenia,

dostępna w rozmiarach 150 cm, 200 cm,

łatwymontaż urządzenia,

modułowa budowa,

zastosowane nowoczesne wzornictwo

przemysłowe.

KOD PRODUKTU

MAKSYMALNY ZASIĘG
KURTYNY

MAKSYMALNA
TEMPERATURA WODY

MAKSYMALNYPRZEPŁYW
POWIETRZA

MAKSYMALNE
CIŚNIENIE

ŚREDNICA KRÓĆCÓW
PRZYŁĄCZENIOWYCH

NAPIĘCIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZASILANIA

PRĄD ZNAMIONOWY

MOCSILNIKA

WAGA NETTO

STOPIEŃ OCHRONY IP

MOC URZĄDZENIA

23

dBGŁOŚNOŚĆ

- - - -ACH150C-1999 ACH200C-2000 ACH150W-2001

7200

6,5

-

-

-

230/50

2x1,08

2x240

54

10500

7,0

-

-

-

230/50

3x1,08

3x240

54

6500

- - 27,9

6,5

120

1,6

3/4

230/50

2x1,08

2x240

54

HUMMER
150C-1P

HUMMER
200C-1P

HUMMER
150W-1P

40 57 51

67 70 66

ACH200W-2002

8500

34,0

7,0

120

1,6

3/4

230/50

3x1,08

3x240

54

HUMMER
200W-1P

70

69

ACH150W2R
-2304

ACH200W2R
-2305

8800

7,0

120

1,6

3/4

120

1,6

3/4

230/50

2x2,2

2x480

54

12000

7,5

230/50

3x2,2

3x480

54

10000

69,1 86,5 -

7,0

-

-

-

230/50

2x2,95

2x430

54

HUMMER
150W-1P 2R

HUMMER
200W-1P 2R

HUMMER
150C-1PEC

54 73 39

64 67 67

14500

-

8,0

230/50

3x2,95

3x430

54

HUMMER
200C-1PEC

56

70

9600

32,5

7,0

120

1,6

3/4

230/50

2x2,95

2x430

54

HUMMER
150WN-1PEC

50

66

13800

41,1

8,0

120

1,6

3/4

230/50

3x2,95

3x430

54

HUMMER
200WN-1PEC

69

69

-

-

-

* dla parametrów 90/70°С i temperatury powietrza nawiewanego 0°С
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• przeznaczony do obiektów
powyżej 4mwysokości.

• skutecznie zrzuca ciepłe
powietrze z górnych partii
ponieszcznia,

DESTRATYFIKATORY

Destratyfikator to urządzenie, którego
zadaniem jest przemieszczenie ciepłego
powietrza zalegającego w górnych partiach
pomieszczenia. W ten sposób ciepłe
powietrze kierowane jest przez
destratyfikator w strefę przebywania ludzi,
zaspokajając tym samym potrzebę komfortu
cieplnego. Stosuje się go w celu oszczędności
eksploatacyjnych na ogrzewaniu, w tym
także ograniczeniu strat ciepła przez dach.
Destratyfikator wyrównuje temperaturę
powietrza między górną a dolną partią
pomieszczeń w których się znajduje.
Najczęściej stosuje sięgo w pomieszczeniach
owysokości przekraczającej 4metry.

• sprzyja oszczędnościom
eksploatacyjnym w okresie
grzewczym,



JEDNOSTKA

MAKSYMALNYPRZEPŁYW
POWIETRZA

KOD PRODUKTU

MAKSYMALNY PIONOWYZASIĘG
POWIETRZA

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOSĆZASILANIA

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ*

* pomiar w odległości 5m

m³/h
3bieg/2 bieg/1 bieg

V/Hz

3bieg/2 bieg/1 bieg

3bieg/2 bieg/1 bieg

3bieg/2 bieg/1 bieg

3bieg/2 bieg/1 bieg

3bieg/2 bieg/1 bieg

m

A

obr/min

W

kg

-

dB

Destratyfikator seria HC-3S 230VAC
Destratyfikator inaczej nazywanymieszaczempowietrza jest urządzeniem, które zrzuca ciepłe powietrze z górnych partii

pomieszczenia w strefę przebywania ludzi. W ten sposób ogrzewane powietrze kierowane jest skutecznie ku dołowi.

Destratyfikator jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach przemysłowych o wysokościmin. 4 m, takich jak np.

obiekty magazynowe, hale produkcyjne lub centra spedycyjne. Obiekty te, ze względu na swoją specyfikę konstrukcyjną,

z założenia narażone są na szczególne ograniczenia w dystrybucji ciepła.

Cechy urządzenia:

• 3-biegowywentylator,

• przyjazna środowisku i wytrzymała obudowa EPP,

nowoczesny design,

dedykowana do urządzenia automatyka,

nowoczesny design,

łatwymontaż.

25

DESTRATIFICATOR HC-3S

DHC-3S-1766

4600 3900 3100

10 8 6

230/50

1,08 0,86 0,70

1360 1050 750

240 190 160

54

11,5

61 56 52



Destratyfikator seria
TORNADO230V
Destratyfikator serii TORNADO to urządzenie przeznaczone w szczególności do wysokich pomieszczeń.

Destratyfikator zrzuca powietrze w strefę przebywania ludzi, które uprzednio na skutek ogrzania przemieściło się do

górnych partii obiektu. Taki sposób wykorzystania urządzenia pozwala na efektywne wykorzystanie dostarczanego

ciepła, a także zapewnia komfort cieplny osobom przebywającymw budynku.

Cechy urządzenia:

• wydajny energooszczędny wentylator,

• duży zasięg urządzenia,

łatwymontaż,

nowoczesny design,

szeroki typoszereg urządzeń o różnymwydatku

powietrza.

JEDNOSTKA

MAKSYMALNYPRZEPŁYW
POWIETRZA

KOD PRODUKTU

m³/h

V/Hz

m

A

obr/min

W

kg

-

dB

26

MAKSYMALNY PIONOWYZASIĘG
POWIETRZA

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOSĆ
ZASILANIA

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ*

* pomiar w odległości 5m

TORNADOXS1 TORNADOXS2 TORNADOXS3 TORNADOXS4 TORNADOXS5 TORNADOXS6

DT-XS1-1965

2200

6

230/50

0,65

1420

126

54

7,1

52

DT-XS2-1966

3600

8

230/50

0,82

1380

180

54

8,3

55

DT-XS3-1967

4500

9

230/50

1,15

1350

250

54

10,6

57

DT-XS4-1968

6400

11

230/50

1,75

1320

380

54

13,6

59

DT-XS5-1969

6750

12

230/50

1,75

1380

385

54

16,8

59

DT-XS6-1970

10200

15

230/50

2,90

1300

660

54

23,0

62
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• cicha i niezawodna
praca urządzeń.

• szeroki typoszereg
dostępnychmodeli urządzeń,

WENTYLATORY
PRZEMYSŁOWE

Każdy z oferowanych przez nas typów
wentylatorów jest uzupełnieniem oferty
w zakresie systemów grzewczo –
wentylacyjnych. Wentylatory przemysłowe w
głównej mierze odpowiadają za transport
powietrza oraz jego cyrkulację. Odpowiednio
do swojego przeznaczenia tłoczą powietrze
z budynku na zewnątrz lub zasysają świeże
powietrze do jego środka. Wentylatory
dachowe są częścią systemu wywiewnego
i służą do usuwania z budynku zużytego,
pozbawionego tlenu powietrza.

• duży zakresmożliwości
zastosowania prezentowanych
wentylatorów,

OSIOWE

KANAŁOWE

DACHOWE



Wentylator osiowy z siatką ochronną
seria FR-BG / FR-SG 230V/400V

tłoczący FR-BG

ssący FR-SG

A

оbr/min

W

-

STOPIEŃ OCHRONY
IP SILNIKA

-

JEDNOSTKA

m³/h

V/Hz

-

-

m³/h

V/Hz

A

оbr/min

W

-

-

JEDNOSTKA

kg

dB

m³/h

V/Hz

A

оbr/min

W

kg

dB

-

-

kg

dB
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STOPIEŃ OCHRONY
IP SILNIKA

1,35 1,75 2,9

1450

230/50

0,42

2400

90

54

2,5

60 62 64 68 69 70 71 74

3 5 6 8 9 11 15 30 35

F F F F F F F F F F

54 54 54 54 54 54 54 54 54

75 124 185 240 295 385 660

1350 1400 1380 1360 1380 1380 1300

0,38 0,58 0,82 1,08

230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50

1750 2350 40500 5400 6050 7500 11400 15000 20000
1750013000

IAFR350BG-1703 IAFR400BG-1704 IAFR450BG-1705 IAFR500BG-1706 IAFR550BG-1707 IAFR630BG-1708 IAFR710BG-1709 IAFR800BG-1710IAFR250BG-1701 IAFR300BG-1702

1,9

KOD PRODUKTU

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

KLASA IZOLACJI

WAGA

GŁOŚNOŚĆ

2,85
1,651,15

900 920
770730

900 1200
930650

73 75
7472

FR-250-BG FR-300-BG FR-350-BG FR-400-BG FR-450-BG FR-500-BG FR-550-BG FR-630-BG FR-710-BG FR-800-BG

1,35 1,75 2,9

IAFR250SG-1711 IAFR300SG-1712

1450

230/50

0,42

2400

90

54

2,5

60 60 64 67 69 70 71 74

3 5 6 8 9 11 15 30 35

F F F F F F F F F F

54 54 54 54 54 54 54 54 54

85 126 180 250 295 385 660

1380 1420 1380 1350 1380 1380 1300

0,42 0,65 0,82 1,15

230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50

1850 2450 3950 5000 6050 7500 11400 15000 20000
1750013000

IAFR350SG-1713 IAFR400SG-1714 IAFR450SG-1715 IAFR500SG-1716 IAFR550SG-1717 IAFR630SG-1718 IAFR710SG-1719 IAFR800SG-1720

1,9 2,85
1,651,15

900 920
770730

900 1200
930650

73 75
7472

FR-250-SG FR-300-SG FR-350-SG FR-400-SG FR-450-SG FR-500-SG FR-550-SG FR-630-SG FR-710-SG FR-800-SG

KOD PRODUKTU

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

KLASA IZOLACJI

WAGA

GŁOŚNOŚĆ

STOPIEŃ OCHRONY
IP SILNIKA



Wentylator osiowy w kwadratowej
obudowie seria FR-BS 230V/400V
Wentylator osiowy serii FR-BS przeznaczony jest do montażu ściennego. W tym celu wyposażony został w kwadratową

ramę z miejscem na śruby montażowe. Urządzenie wykonane zostało ze stali malowanej proszkowo z dbałością o każdy

szczegół. Odpowiednio wyprofilowane łopatki, zapewniają wysoką wydajność wyciągu wentylatora.

Cechy urządzenia:

• przystosowany domontażu naściennego,

• urządzenia 1 lub 3 fazowe,

kwadratowa obudowa z blachy malowana

proszkowo,

przystosowany do regulacji napięciowej,

metalowe łopatki,

łatwymontaż.
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KLASA IZOLACJ I

WAGA

GŁOŚNOŚĆ

m³/h

V/Hz

A

оbr/min

W

kg

dB

-

STOPIEŃ OCHRONY
IP SILNIKA

-

JEDNOSTKA

KLASA IZOLACJI

WAGA

m³/h

V/Hz

A

оbr/min

W

kg

dB

-

STOPIEŃ OCHRONY
IP SILNIKA

-

1,35 1,75 2,9

IAFR250BS-1722 IAFR300BS-1723

1450

230/50

0,42

2400

90

54

3,5

60 60 64 67 69 70 71 74

4 6 7 9 10 13 24 40 40

F F F F F F F F F F

54 54 54 54 54 54 54 54 54

75 126 180 250 295 385 660

1400 1420 1380 1350 1380 1380

KOD PRODUKTU

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

1300

0,40 0,65 0,82 1,15

230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50

1550 2450 3950 5000 6050 7500 11400 15000 20000
1750013000

IAFR350BS-1724 IAFR400BS-1725 IAFR450BS-1726 IAFR500BS-1727 IAFR550BS-1728 IAFR630BS-1729 IAFR710BS-1730 IAFR800BS-1731

1,9 2,85
1,651,15

900 920
770730

900 1200
930650

73 75
7472

FR-250-BS

IAFR200BS-1721

780

230/50

0,25

2500

55

54

2

52

F

FR-200-BS FR-300-BS FR-350-BS FR-400-BS FR-450-BS FR-500-BS FR-550-BS FR-630-BS FR-710-BS FR-800-BS



Wentylator osiowy w okrągłej obudowie
seria FR-BC 230V
Wentylator osiowy serii FR-BC przeznaczony jest do montażu ściennego lecz może być także zabudowany w prostym

kanale. Jego nadrzędną funkcją jest usuwanie powietrza z pomieszczeń. Urządzenie sprawdzi się w obiektach

wielkokubaturowych o wysokości pomieszczeń powyżej 4m.

30

Cechy urządzenia:

• urządzenia 1 fazowe,

okrągła obudowa z blachy malowana

proszkowo,

metalowe łopatki,

przystosowany do regulacji napięciowej,

łatwymontaż.

KLASA IZOLACJ I

WAGA

GŁOŚNOŚĆ

m³/h

V/Hz

A

оbr/min

W

kg

dB

-

STOPIEŃ OCHRONY
IP SILNIKA

-

JEDNOSTKA

m³/h

V/Hz

A

оbr/min

W

kg

dB

-

-

1,75

KODPRODUKTU

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

NEPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY
IP SILNIKA

WAGA

1,75 2,9

IAFR250BC-1733 IAFR300BC-1734

1220

230/50

0,35

2650

80

54

3,5

60 60 64 67 69 71 71 74

5 6 7 9 11 12 17

F F F F F F F F

54 54 54 54 54 54 54

75 126 180 250 380 385 660

1380 1420 1380 1350 1320 1380 1300

0,40 0,65 0,82 1,15

230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

1550 2450 3950 5000 7200 7500 11400

IAFR350BC-1735 IAFR400BC-1736 IAFR450BC-1737 IAFR500BC-1738 IAFR550BC-1739 IAFR630BC-1740

FR-250-BC

IAFR200BC-1732

780

230/50

0,25

2500

55

54

2

52

F

FR-200-BC FR-300-BC FR-350-BC FR-400-BC FR-450-BC FR-500-BC FR-550-BC FR-630-BC



B-

-

Wentylator kanałowy
seria FR-DF 230V
Wentylator kanałowy przeznaczony jest do montażu w kanale wentylacyjnym, jako część systemu instalacji wentylacyjnej

obiektu. Obudowa urządzenia wykonana jest z blachy stalowej co znacznie zwiększa jego trwałość. Wentylator

przeznaczony jest do tłoczenia powietrza o niskim stopniu zapylenia.

Cechy urządzenia:

• przeznaczona domontażu kanałowego,

• wytrzymała obudowawykonana ze stali
ocynkowanej,

urządzenie 1-fazowe,

przystosowany do regulacji napięciowej,

łatwymontaż.
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KOD PRODUKTU

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

KLASA IZOLACJI

WAGA

GŁOŚNOŚĆ

m³/h

V/Hz

A

оbr/min

W

kg

dB

STOPIEŃ OCHRONY
IP SILNIKA

JEDNOSTKA

2600

0,67

950

230/50

140

54

50

B

6

2530

1,1

1520

230/50

248

54

50

7,4

B

230

230/50

0,31

72

54

2650 2600 2550 2580

3,9

45

B

350

230/50

0,34 0,47

78

54

4

46

B

610

230/50

108

54

48

5,2

B

0,79

770

230/50

170

54

50

5,2

B

2630

0,73

845

230/50

157

54

50

5,8

FR-100-DF FR-125-DF FR-150-DF FR-160-DF FR-200-DF FR-250-DF FR-315-DF



Wentylator dachowy
seria STORM230V

STORM 190AC

STORM190AC-2017

520

230/50

0,25

2340

56,5

44

-25-60

7,0

55

STORM 250AC

STORM250AC-1981

1370

230/50

0,68

2380

150

44

-25-60

8,5

54

STORM 315AC

STORM315AC-1982

1900

230/50

0,60

1400

135

44

-25-60

11,5

52

STORM 400AC

STORM400AC-2018

3100

230/50

1,15

1340

252

44

-25-60

15,0

56

STORM 225EC

STORM225EC-1983

950

230/50-60

0,70

2200

82

44

-25-60

8,0

59

STORM 450AC

STORM450AC-2333

6700

400/50

3x1,5

1350

800

44

-25-60

25,0

70

STORM 315EC

STORM315EC-1984

2250

230/50-60

1,07

1850

160

44

-25-60

11,5

53

STORM 450EC

STORM450EC-2334

7300

400/50

3x1,67

1450

1006

44

-25-60

24,0

68

STORM 500EC

STORM500EC-2335

13800

400/50

3x4,95

1800

3000

44

-25-60

32,0

85

STORM 355EC

STORM355EC-2019

3600

230/50-60

2,8

1950

345

44

-25-60

14,0

64

Wentylator dachowy serii STORM służy do usuwania z pomieszczenia zużytego powietrza o zapyleniu nieprzekraczającym

0,3 g/m³. Jest przeznaczony do stosowania zewnętrznego na dachach obiektów. Dzięki specjalnie zaprojektowanym

łopatom wirnika wentylatora, powietrze zasysane jest z kierunku osiowego i wyrzucane na zewnątrz budynku

promieniowo. W naszej ofercie znajdują się wentylatory dachowe z silnikami AC oraz EC. Urządzenie posiada obudowę

wykonaną ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, dzięki czemu jest odporne na działanie niesprzyjających warunków

zewnętrznych.

Cechy urządzenia:

• wentylatory z silnikami AC lub EC,

• wirniki wykonane z tworzywa stali lub aluminium

w zależności odmodelu,

wysoka wydajność wentlatorów,

mogą być zakonczeniem systemuwentylacji

wywiewnej,

przystosowany domontażu dachowego.

32

-

KOD PRODUKTU

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRĄD ZNAMIONOWY

OBROTYSILNIKA

MOCSILNIKA

TEMPERATURA PRACY

WAGA

GŁOŚNOŚĆ

m³/h

V/Hz

A

оbr/min

W

kg

dB

STOPIEŃ OCHRONY
IP SILNIKA

JEDNOSTKA

°C
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• dedykowana dla urządzeń
marki Reventon,

• umożliwia sterowanie
pracą urządzeńw
szerokim zakresie.

• pozwala na stworzenie
rozwiązań indywidualnych
wedle potrzeb,

AUTOMATYKA
I AKCESORIA

W naszej ofercie posiadamy dedykowaną
automatykę do poszczególnych serii urządzeń.
Dzięki ich implementacji, sterowanie
urządzeniami staje się nie tylko efektywne
w kontekście świadomego zarządzania pracą
systemów, lecz przede wszystkim wygodne
i proste.

Oferowane akcesoria, w zależności od rodzaju,
dopełniają urządzenia umożliwiając stworzenie
kompletnego systemu lubpoprostu gwarantują
właściwy i bezpieczny montaż. Każde
z akcesoriów posiada przemyślaną budowę,
a użyte do ich produkcji materiały prezentują
najwyższą jakość.

• zastosowanie automatyki
zwiększa ekonomię pracy
urzadzeń,
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NAGRZEWNICE

HC-3S

S-3S

HC-EC

FARMERHCF IP54-3S

FARMERHCF IP66

FARMEROPENAIR

REGULATOR HC3S HMI BMS REGULATOR HCHMI WIFI HMI EC BMS POTENCJOMETR EC HMI SINGLE BMSTERMOSTAT
MANUALNY HC

Automatyka do urządzeń

WENTYLATORY

FR-BG 230V

FR-SG 230V

FR-BS 230V

FR-BC

FR-DF

STORMAC

STORMEC

POTENCJOMETR ECHMI EC BMSREGULATOR HC HMI SINGLE BMSTERMOSTAT MANUALNY HC

NAGRZEWNICEWODNE

WENTYLATORYPRZEMYSŁOWE

regulator HC nie współpracuje z nagrzewnicami HC50-3S oraz HC80-3S

regulator HC nie współpracuje z wentylatorem FR-500-BC
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DESTRATYFIKATORY

HC-3S

TORNADO

HMI WIFI REGULATOR HCHMI BMSREGULATOR HC3S HMI SINGLE BMSTERMOSTATMANUALNY HC

KURTYNY
POWIETRZNE

AERISWN-1P

AERIS E-1P

AERIS EN-1P

AERIS EN-3P (old)
(90, 120)

AERIS EN-3P (new)
(100, 150, 200)

AERIS C-1P

HUMMERW-1P

HUMMERC-1P

CZUJNIKDRZWIOWY

W ZESTAWIE

W ZESTAWIE

W ZESTAWIE

W ZESTAWIE

W ZESTAWIE

W ZESTAWIE

PILOTREGULATOR HC3S HMI CURTAINBMS

Akcesoria dowszystkich serii urządzeń.

Pełna oferta w zakresie akcesoriów do naszych

urządzeń znajduje się na naszej stronie.

www.reventongroup.eu

KURTYNYPOWIETRZNE

DESTRATYFIKATORY

regulator HC nie współpracuje z destratyfikatorem TORNADOXS4



HOME
APPLIANCES
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Jak działa rekuperacja?

Dlaczegowentylacja jest niezbędna?

Zasada działania urządzenia jest bardzo prosta – w wymienniku entalpicznym zachodzi wymiana ciepła i wilgoci między

strumieniami nawiewanym i wywiewanym z pomieszczenia. Strumienie nie mieszają się jednak bezpośrednio – ciepło

przenika przez ścianki a wilgoć infiltruje przez specjalne pory w materiale z którego zbudowany jest wymiennik. Właśnie to

zjawisko nazywa się rekuperacją z odzyskiem wilgoci. Przepływ powietrza przez wymiennik zapewniają zastosowane

w urządzeniu wentylatory – jeden zasysa powietrze z zewnętrz i nawiewa do pomieszczenia, a drugi wyciąga powietrze

z pomieszczenia i usuwa go na zewnątrz. Rekuperator posiada często także filtry, które zatrzymują zanieczyszczenia

znajdujące się w przepływającym powietrzu.

Aby dobrze pojąć istotę pracy rekuperatora trzeba pomyśleć jak wiele kurzu i innych drobin unosi się w powietrzu.

Staramy się chronić nasze dzieci szczególnie te narażone na alergie. Zapominamy jednako tym, że nawet najbardziej sterylne

warunki w domu nie zastąpią czystego powietrza. Szczególnie problem ten dotyka nas w okresie grzewczym kiedy z obawy

przed utratą ciepła zapominamy okonieczności wietrzenia pomieszczeń.Wtenczas powietrzestaje się ciężkie, a oddychanie

utrudnione. Brak cyrkulacji powietrza sprzyja bólom głowy oraz powoduje szereg innych skutków które potrafią uprzykrzyć

życie.
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Najczęstsze skutki suchego i zastanego powietrza to:

–Bóle głowy – są wynikiem niedotlenienia organizmu wynikającego zarówno ze słabego nawilżenia powietrza,

a także niedostatecznej zawartości tlenu w nim zawartej.

– Przesuszanie się skóry – szczególnie narażone są osoby ze skórą wrażliwą, jednak także u osób

o unormowanej wewnętrznie gospodarce wodnej skóry towarzyszyć może zjawisko spierzchniętych ust,

nadmiernie przetłuszczających się włosów czy łuszczącej się skóry.

– Przesuszanie się śluzówki – błona śluzowa to naturalne zabezpieczenie przed wirusami i bateriami. Jej permanentne

przesuszanie się zmniejsza naszą odporność, czyniąc podatnymi na choroby. Często przesuszeniu

śluzówki towarzyszy uczucie drapania w gardle, a także swędzenie oraz łzawienie oczu.

–Kłopoty ze snem – sen to czas regeneracji organizmu, jednakże wwarunkach niesprzyjających nasz organizm daje

namwskazówki, że nie jest wypoczęty. Na początkumożemy odczuwać uczucie suchości w ustach lub podkrążone oczy

po przebudzeniu. Czasami możemy także zaobserwować duszący nas podczas snu kaszel.

3-biegowewentylatory AC

INSPIROINSPIROBASIC

wymiennik entalpiczny

komunikacjaBMS
filtry G3

alarm zabrudzeniafiltrów(czasowy)

ręczny bypass

harmonogram tygodniowy

-

-

-

Porównanie modeli z serii INSPIRO

wentylator EC z10predefiniowanymiprędkościami

wymiennik entalpiczny

komunikacjaBMS
filtry G3 i filtrF9

alarm zabrudzeniafiltrów(czasowy) +presostat filtraF9

automatyczny bypass

harmonogram tygodniowy

tryb odszraniania

kontrola czujnikaCO i/lubwilgotności

bezpośrednia kontrolanagrzewnicy



*według EU no.1254/2014

m³/h

W

kg

JEDNOSTKA

-

Rekuperator seria INSPIROBASIC
Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym przeznaczony jest do systemów wentylacyjnych jako nowoczesny element

umożliwiający odzysk energii – ciepła iwilgoci. Przeznaczony jestdo wentylacji obiektówmieszkalnych: domów jedno-oraz

wielorodzinnych. Odzysk energii pozwala na znaczną redukcję kosztóweksploatacyjnych budynku.Wymiennik entalpiczny

umieszczony w urządzeniu odpowiada za dodatkowe nawilżanie/osuszanie powietrza doprowadzanego do pomieszczenia.

Takie rozwiązanie technologiczne skutkuje brakiem konieczności wykonania instalacji odprowadzającej skropliny

i minimalizuje ryzyko szronienia. 3-biegowe wentylatory AC odpowiadające za nawiewanie i wywiewanie gwarantują

płynną wymianę powietrza zużytego na świeże. Zastosowane filtry wstępne G3 zabezpieczają wymiennik przed szybkim

zabrudzeniem. Komunikacja i sterowanie urządzeniem odbywa się za pośrednictwem panelu kontrolnego.

Cechy urządzenia:

• filtry wstępne G3 zabezpieczające wymiennik

przed zabrudzeniem,

wymiennik entalpiczny umożliwiający odzysk

ciepła i wilgoci,

3-biegowewentylatory AC,

intuicyjny sterownik BASICw zestawie,

harmonogram zasilania,

ręczny „bypass”,

sygnalizacja zabrudzenia filtra.
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dB(A)

%

%

X2-

GŁOŚNOŚĆ

KLASA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

KOD PRODUKTU

NOMINALNYPRZEPŁYW
POWIETRZA

MAKSYMALNA SPRAWNOŚĆ
ENTALPICZNA

MAKSYMALNA SPRAWNOSĆ
TEMPETRATUROWA

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZASILANIA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

V/Hz

INSPIRO-BASIC200
-2022

200

63

75

105

220-240/50

23

31,5

INSPIRO BASIC 200

A

INSPIRO-BASIC300
-2023

300

65

73

117

220-240/50

25

34,5

INSPIRO BASIC 300

X2

A

INSPIRO-BASIC400
-2024

65

74

150

220-240/50

31

37,5

INSPIRO BASIC 400 INSPIRO BASIC 600 INSPIRO BASIC 800

X2

A

INSPIRO-BASIC600
-2025

400

67

76

200

220-240/50

36

39

X2

A

INSPIRO-BASIC800
-2026

INSPIRO-BASIC1000
-2028

INSPIRO-BASIC1300
-2027

800600

63

74

355

220-240/50

60

41

X2

A

INSPIRO BASIC 1000

1000

64

76

440

220-240/50

70

42

X2

A

INSPIRO BASIC 1300

1300

62

76

710

220-240/50

79

43

X2

A



Rekuperator seria INSPIRO
Rekuperator z serii INSPIRO wyposażony jest w wymiennik entalpiczny, co skutkuje brakiem konieczności wykonania

instalacji odprowadzającej skropliny i minimalizuje ryzykoszronienia, a takżedpowiada za dodatkowenawilżanie/osuszanie

powietrza doprowadzanego do pomieszczenia. Rekuperator to nowoczesny element umożliwiający odzysk energii – ciepła

i wilgoci. Zastosowane w urządzeniu wentylatory EC z 10 predefiniowanymi biegami pozwalają na nawiewanie

i wywiewanie wymaganej ilości powietrza. Filtry wstępne G3 zabezpieczają wymiennik przed szybkim zabrudzeniem, a filtr

dokładny nawiewu F9 gwarantuje czystość nawiewanegopowietrza. Komunikacja i sterowanie urządzeniem odbywasię za

pośrednictwem panelu kontrolnego STANDARD lub PREMIUM, w zależności od preferencji klienta.

Cechy urządzenia:

• obudowa ze stali pokryta izolacją,

filtry wstępne G3 zabezpieczające wymiennik

przed zabrudzeniem,

wyposażony w dokładny filtr nawiewu F9,

wymiennik entalpiczny umożliwiający odzysk

ciepła i wilgoci,

10-biegowewentylatory EC,

intuicyjny sterownik STANDARDw zestawie,

harmonogram zasilania,

automatyczny „bypass”,

presostat różnicowy informujący o zabrudzeniu

filtra F9.
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m³/h

W

kg

JEDNOSTKA

-

-

V/Hz

dB(A)

%

%

KOD PRODUKTU

NOMINALNYPRZEPŁYW
POWIETRZA

MAKSYMALNA SPRAWNOŚĆ
ENTALPICZNA

MAKSYMALNA SPRAWNOŚĆ
TEMPETRATUROWA

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZASILANIA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ

KLASA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

INSPIRO150-1972

150

70

80

45

220-240/50

25

31,5

INSPIRO 150

X2

A

INSPIRO250-1973

250

73

81

98

220-240/50

27

34,5

INSPIRO 250

X2

A

INSPIRO350-1974

350

73

82

107

220-240/50

33

37,5

INSPIRO 350

X2

A

INSPIRO500-1975

500

75

84

105

220-240/50

38

39

INSPIRO 500

X2

A

INSPIRO650-1976

650

71

82

275

220-240/50

62

41

INSPIRO 650

X2

A

INSPIRO800-1977 INSPIRO1000-2026 INSPIRO1300-2027

800

73

82

285

220-240/50

72

42

INSPIRO 800

X2

A

1000

72

82

425

220-240/50

81

43

INSPIRO 1000 INSPIRO 1300

X2

A

1300

75

82

436

220-240/50

81

43

X2

A
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solidna obudowa ze stali,

wewnętrzna izolacja wykonana z polipropylenu
spienionego,

filtry wstępne G4 zabezpieczające wymiennik
przed zabrudzeniem,

5-biegowewentylatory EC,

intuicyjny panel sterujący wbudowany w
urządzenie,

harmonogram zasilania,

automatyczny „bypass”,

czujnik stężenia CO₂ /czujnik wilgotności
względnej.

* Podane przepływy to predefiniowane przepływy dla biegow I-IV,
uśrednione dla sprężu z zakresu0 -200 Pa (patrz charakterystyki
w punkcie 24); predefiniowane pędkościmożna zmienić zgodniez
opisem w punkcie 6.2 (patrz „Dostosowywanie przepływów
powietrza dla biegow I—IV").
** V bieg to tzw „boost" służący do przewietrzania pomieszczeń
włączany czasowo -patrz opis prędkości "boost"w punkcie 6.1
***Według EU 1252/2014.
**** Pomiar odległości 1,5m dla urządzenia pracującego na IV
biegu isprężu 50Pa.

m³/h

A

%

%

V/Hz

W

kg

dB(A)

JEDNOSTKA

-

-

Rekuperator seriaVERTIC
Rekuperator z serii VERTIC zapewnia mechaniczną wentylację z odzyskiem ciepła budynków takich jak domy mieszkalne,

budynki użyteczności publicznej, kawiarnie, magazyny itd. Urządzenie to przeznaczone jest do montażu w pozycji pionowej.

Zaawansowane technologicznie rozwiązania umożliwiają jego montaż bez konieczności jego zabudowywania. Rekuperator

posiada wbudowany panel sterujący co znacznie ułatwia programowanie i zarządzanie jego funkcjami. W celu podniesienia

skuteczności jego działania w zakresie oczyszczania powietrza, posiada on aż trzy rodzaje filtrów: filtr nawiewu, filtr wywiewu

oraz filtr bypass’u. Rekuperator wyposażony jest w trzy filtry G4. Ich funkcją jest wstępne oczyszczenie powietrza przed

wprowadzeniem go do pomieszczeń (filtr nawiewu i filtr bypassu) oraz zabezpieczenie wymiennika ciepła przed zabrudzeniem

(filtr nawiewu i wywiewu). Urządzenie posiada przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu. Materiał ten

charakteryzuje się wysoką przewodnością cieplną, a także jest odporny na utlenianie i pleśń. Rekuperator z serii VERTIC

posiada energooszczędne wentylatory EC z pięcioma predefiniowanymi biegami. Dzięki zaawansowanej elektronice prędkość

obrotowawentylatorów jest dostosowywana na bieżąco. Takie rozwiązanie zapewnia możliwie stały przepływ powietrzaprzez

wymiennik i dalej przez kanały wentylacyjne. Zewnętrzna powłoka rekuperatora wykonana jest ze stali malowanej proszkowo,

wnętrze urządzenia natomiast z polipropylenu spienionego (EPP). Dzięki zastosowaniu takich materiałów urządzenie

charakteryzuje się wysoką szczelnością, a także izolacją akustyczną i termiczną.

Cechy urządzenia:

KOD PRODUKTU

NOMINALNYPRZEPŁYW
POWIETRZA

PRĄD ZNAMIONOWY

MAKSYMALNA SPRAWNOŚĆ
ENTALPICZNA

MAKSYMALNA SPRAWNOŚĆ
TEMPETRATUROWA

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZASILANIA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ

KLASA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

VERTIC-250-2047 VERTIC-350-2048

80-250

1.0

137

230/50

40

35

VERTIC 250

X2

A

100-350

1.9

272

230/50

40

37

VERTIC 350

X2

A

VERTIC-500-2049

105-500

2.9

412

230/50

50

39

VERTIC 500

X2

A

90 87 90

94 95 94
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Rekuperator seriaWALLER
Rekuperator z serii WALLER przeznaczony jest do bezkanałowej wentylacji pomieszczeń takich jak: pokój, pomieszczenie
biurowe, kawiarnia itp.Urządzenie to przeznaczone jest domontażuw ścianie. Dziękizastosowaniu wentylatora rewersyjnego,
WALLER jest kompletnym urządzeniem nawiewno-wywiewnym, umożliwiający odzysk energii z powietrza
wywiewanego. WALLER może pracować także w trybie wentylacyjnym, jako urządzenie tylko nawiewne lub wywiewne. W
takim przypadku kompletną mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną mogą zapewnić np. dwa urządzenia WALLER
pracujące synchronicznie, gdzie jeden dostarcza świeże powietrze do pomieszczenia, a drugi realizuje wywiew zużytego.
Należy jednak pamiętać, że dla urządzeń pracujących w trybie wentylacyjnym odzysk energii nie występuje. Sterowanie
rekuperatorem odbywa się przy pomocy pilota co zdecydowanie ułatwia zarządzanie jego pracą.

Cechy urządzenia:

• obudowa z tworzywa sztucznego,

wymiennik ceramiczny umożliwiający odzysk ciepła i
wilgoci,

intuicyjny pilot sterujący urządzeniemw zestawie,

przeznaczony do pomieszczeń biurowych, pokoi,
lokali gastronomicznych,

urządzenie pracuj w trybie regeneracyjnym lub
wentylatorowym.

m³/h

W

-

-

kg

pomieszczenia biurowe pokoje budynki użyteczności
publicznej

Miejsce zastosowania rekuperatora?

*Według EU 1252/2014.
** Pomiar odległości 1,5modurządzenia

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

KOD PRODUKTU

JEDNOSTKA

PRĄD ZNAMIONOWY

MAKSYMALNA SPRAWNOŚĆ
TEMPERATUROWA

MOCSILNIKA

STOPIEŃ OCHRONY IP

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZASILANIA

WAGA NETTO

GŁOŚNOŚĆ

KLASA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

V/Hz

20-64

0,08A

% 92

12

230/50-60

dB (A)

3,4

36,7

WALLER 64

22

A

WALLER-64-2046
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Klimatyzator seriaVESPER
Klimatyzator z serii VESPER to rewolucyjne rozwiązanie, które zmieni sposób, w jaki doświadczasz komfortuw swoimwnętrzu.
Seria VESPER została stworzona z myślą o doskonałym połączeniu zaawansowanej technologii, eleganckiego designu oraz
wysokiej wydajności, zapewniając Ci komfort termiczny niezależnie od pory roku.

Cechy urządzenia:

Efektywne chłodzenie oraz grzanie: W celu
osiągnięcia i utrzymania wymaganej
temperatury w pomieszczeniu, klimatyzator
VESPERmożepracowaćw trybie chłodzenia lub
grzania. Dzięki zaawansowanej automatyce
adaptuje się do Twoich preferencji, zapewniając
optymalną temperaturę w pomieszczeniu.

Energooszczędność: Klimatyzator jest
wyposażony w nowoczesne rozwiązania, które
minimalizują zużycie energii, jednocześnie
zachowując pełną wydajność chłodzenia. To
idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają
oszczędności bez rezygnacji z komfortu.

Czynnik R32: W urządzeniu zastosowano
nowoczesny czynnik chłodniczy cechujący się
lepszymi parametrami termodynamicznymi oraz
mniejszym negatywnym wpływem na
środowisko porównując do ciągle szeroko
stosowanego czynnika R410a.

Design: Klimatyzator VESPER to nie tylko
urządzenie funkcjonalne, ale także piękny
element wystroju wnętrza. Jego elegancki
design wyróżnia się minimalistycznym stylem,
gładkimi powierzchniami i nowoczesnym
wykończeniem, które doskonale wpisuje się w
różnorodne aranżacje.

Czyste Powietrze: System filtracji powietrzaz filtrem
jonowym, skutecznie usuwa zanieczyszczenia, pyłki i
alergeny, zapewniając Ci czyste i zdrowe powietrze.
To szczególnie istotne dla alergików i osób z
wrażliwymi drogami oddechowymi.

Łatwa Obsługa: Klimatyzator VESPER został
zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze.
Wyposażony w zdalny pilot, umożliwia łatwe
dostosowanie ustawień do Twoich potrzeb.

*Według EU no. 616/2011

jednostka wewnętrzna

JEDNOSTKA

jednostka zewnętrzna

m³/h
m³/h
kW
kW

SCOP

chłodzenie
grzanie

RODZAJ CZYNNIKA

NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ

ZAKRES REGULACJI

WAGA NETTO

POZIOMCIŚNIENIA
AKUSTYCZNEGO

KLASA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

305/346/407/488/550 457/497/600/720/800

2600

5,10(1,25 -5,91)

5,10(1,25 -6,07)

A++
A+

1700
3,40(1,00 -3,77)

3,42(1,00 -3,81)

A++

6,1 6,1

A+

16-31

R32

230/50 230/50

R32

16-31

VESPER 3.4 VESPER 5.1

10 13

3925

jednostka wewnętrzna
jednostka zewnętrzna

jednostka wewnętrzna
jednostka zewnętrzna

chłodzenie
grzanie

°C

- -

-

- V/Hz

kg
kg
dB(A)
dB(A)

W/W

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW POWIETRZA

KOD PRODUKTU

MOC

W/W-

-
-

-SEER

4,0 4,0

AC-VESPER34-2336 AC-VESPER51-2337

22/25/33/37/40 27/35/38/41/43

5550
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PRODUKCJA
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REALIZACJE
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T: +48 793 40 40 40

E: biuro@reventongroup.eu

www.reventongroup.eu
Odwiedź nas w siedzibie głównej!
ul. Żywiecka 154, 43-300 Bielsko-Biała




