
 
Moduł WiFi INSPIRO 

Instrukcja 

 

Wstęp 

Dziękujemy za zakup i gratulujemy słusznego 

wyboru. Moduł WiFi umożliwia zdalne sterowanie 

rekuperatorem serii INSPIRO z poziomu Twojego 

smartphone’a. Należy przeczytać niniejszą 

instrukcję i stosować się do zawartych w niej 

zaleceń. W razie pojawienia się pytań proszę 

kontaktować się bezpośrednio z Reventon Group 

Sp. z o.o  

Zawartość opakowania 

- moduł WiFi 

- instrukcja 

Gwarancja 

Urządzenie posiada 24-miesięczną gwarancję 

liczoną od daty zakupu. Warunki gwarancji, z 

którymi należy się zapoznać, dostępne są pod 

adresem http://www.reventongroup.eu/reklamacje/. 

 

 

Do poprawnej instalacji modułu WiFi, 

konieczne będzie pobranie aplikacji 

• W celu zainstalowania aplikacji zeskanuj 

poniższy kod QR lub wyszukaj ją w App Store 

lub Sklep Play, wpisując „Smart  

Life”      

 

 

 

Podłączenie modułu do rekuperatora 

• Zdejmij osłonę puszki elektrycznej. 

• W oparciu o schemat elektryczny 

rekuperatora INSPIRO, podłącz moduł WiFi 

do odpowiedniego zacisku na płycie PCB. 

Upewnij się, że w miejscu montażu modułu 

dostępna jest sieć WiFi 2,4 Ghz. 

• Wciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund czarny 

przycisk znajdujący się na module, aż do 

momentu kiedy niebieska dioda migać 

będzie raz na 3 sekundy. Jeżeli dioda będzie 

migać raz na 0.5 sekundy, powtarzaj całą 

czynność do skutku.  

Połączenie z siecią 

• Przejdź do aplikacji, zarejestruj się i zaloguj. 

• Wciśnij ikonę   znajdującą się w menu 

głównym               . 

• Przejdź do zakładki „Małe urządzenia…” i 

wybierz „Nowy fan (BLE + Wi-Fi)” 

                                                   . 

• Potwierdź, że dioda modułu Wi-Fi powoli miga 

zaznaczając „Confirm the indicator is blinking 

slowly” i przechodząc dalej wciskając „Next”  

• Wskaż wspólną sieć Wi-Fi  i wprowadź do niej 

hasło dostępu                         . 

•  Wybierz i połącz z właściwym modułem Wi-Fi, 

którego domyślna nazwa to „SmartLife – xxx”. 

Poczekaj aż rekuperator połączy się z 

urządzeniem mobilnym.  

http://www.reventongroup.eu/reklamacje/


• Przycisk nastawy prędkości wentylatora 

nawiewnego. Po uzyskaniu połączenia możesz 

edytować nazwę urządzenia wciskając                         

i tym samym przejść do pulpitu sterowania 

urządzeniem. 

• W menu głównym, w sposób taki jak wyżej, 

możesz dodać kolejne rekuperatory INSPIRO do 

swojej aplikacji. 

Ekran Sterowania 

• Główny ekran sterowania pokazuje 

najważniejsze informacje o jednostce tj. 

prędkości wentylatorów oraz temperaturę 

powietrza wewnętrznego, a także jeżeli zostały 

podłączone odpowiednie czujniki, to dane o CO2 

oraz wilgotności. 

• Przycisk On/Off do włączania i wyłączania 

wentylatorów. 

• Przycisk powietrza nawiewanego tj. nastawy 

prędkości wentylatora nawiewnego.  

• Przycisk  powietrza wywiewanego tj. nastawy 

prędkości wentylatora wywiewnego. 

• Przycisk umożliwiający ustawienie temperatury 

zadanej, w momencie podłączenia i aktywowania 

nagrzewnicy wtórnej. 

• Przycisk ustawień, pod którym kryją się opcje 

ustawienia temperatury otwarcia bypass’u, 

interwału alarmu filtra oraz funkcji timera.  

• Na ekranie głównym sterowania, wciśnij 

i wybierz udostępnienie urządzenia, aby 

umożliwić innym użytkownikom kontrolę 

urządzenia. 

Pozostałe funkcje 

• Jeżeli na ekranie wyświetla się symbol 

, świadczy to o pojawieniu się błędu. Kod 

błędu powinien wyświetlać się na ekranie. 

Skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem 

w celu rozwiązania problemu. 

• Jeżeli na ekranie wyświetla się symbol    

, świadczy to o tym, że urządzenie pracuje w 

trybie odszraniania. Po zakończonym 

procesie odszraniania powyższa ikona 

zniknie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


