
Zawiesie z amortyzatorem typ-Z

         
Dokumentacja techniczna

ZASTOSOWANIE

Zawiesie  z  amortyzatorem  typ-Z  umożliwia  montaż

urządzeń  takich  jak  nagrzewnice  wodne  w  pozycji

poziomej,  podwieszonej  pod  sufitem  z  wykorzystaniem

np. szpilek montażowych. Zawiesie wykonane jest ze stali

ocynkowanej  i  wyposażone  w  gumową  tulejkę,  która

amortyzuje  wywoływane przez  wentylator  wibracje.

Do  montażu  jednej nagrzewnicy  konieczne  jest

wykorzystanie  czterech  zawiesi.  Montaż  powinien  być

wykonany przez instalatora.

GWARANCJA

Zawiesie  montażowe  typ-Z  posiada  24-miesięczną

gwarancję liczoną od daty zakupu.

WYMIARY

UWAGA!  W  przypadku  montażu  naszych  urządzeń

z  wykorzystaniem  zawiesi  typ-Z  należy  bezwzględnie

użyć podkładek sprężynowych. 

PRZYKŁADY MONTAŻU
I. Przykład montażu nagrzewnicy wodnej.

1. Odkręć śruby mocujące wentylator do nagrzewnicy.

2. Umieść zawiesia na otworach montażowych i przykręć

śruby z podkładkami sprężynowymi z powrotem.

UWAGA! Jeżeli  jest  to  konieczne,  użyj  dłuższych  śrub

M8.



3. Nagrzewnica jest gotowa do montażu z użyciem zawiesi

montażowych typ-Z.

II. Przykład poziomego montażu komory mieszania.

1.   Przykręć  do  komory  mieszania  zawiesia  montażowe

np.  przy  pomocy  blachowkrętów  i  podkładek

sprężynowych.

2. Komora mieszania jest gotowa do montażu poziomego

z użyciem zawiesi montażowych typ-Z.

III. Przykład pionowego montażu komory mieszania.

1.  Przykręć  do  komory  mieszania  zawiesia  montażowe

np.  przy  pomocy  śrub,  podkładek  sprężynowych  i

nakrętek.



2. Komora mieszania jest gotowa do montażu pionowego

z użyciem zawiesi montażowych typ-Z.

IV. Przykład montażu destratyfikatora TORNADO.

1.  Przykręć  zawiesia  do  obudowy  przy  pomocy  śrub,

podkładek  sprężynowych  i  nakrętek  jak  na  rysunku

poniżej.

2.  Destratyfikator TORNADO jest gotowy do montażu z

użyciem zawiesi montażowych typ-Z.


