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Karta katalogowa EXT-SW-E..V4C..

2- oraz 3-drogowe zawory strefowe Trade Selection
z sitownikiem obrotowym
+ Napiecie znamionowe AC 230 V
+ Sterowanie Zamknij /Otworz
+ NZ, przy braku zasilania zawor
zamkniety
+ Gwint wewnetrzny
Przeglad typow
Type kvs DN Rp Delta ps Waga kod FLOWAIR
2-drogowe EXT-SW-E152V4C1 0.9 m3h 15 mm 1" 5.1 bar 0.75 kg
zawory EXT-SW-E152V4C2 2.2m3h 15 mm 1" 3.4 bar 0.75 kg
EXT-SW-E152V4C3 3.0 m¥h 15 mm 12 2.0 bar 0.75 kg SRQ2d -1/,
EXT-SW-E202V4C2 2.2 m3h 20 mm 34" 3.4 bar 0.90 kg
EXT-SW-E202V4C3 3.0 m3h 20 mm 34" 2.0 bar 0.90 kg
EXT-SW-E202V4C5 4.3 m3/h 20 mm 3/4" 1.7 bar 0.90 kg
EXT-SW-E202V4C7 6.5 m3/h 20 mm 34" 1.3 bar 0.90 kg SRQ2d - %,
EXT-SW-E252V4C8 6.9 m3h 25 mm 1“ 1.3 bar 1.05 kg
3-drogowe EXT-SW-E153V4CA 1.3 m3h 15 mm 2" 5.1 bar 0.80 kg
zawory EXT-SW-E153V4C2 2.6 m3h 15 mm 12" 3.4 bar 0.80 kg
EXT-SW-E153V4C3 3.4 m3/h 15 mm 12 2.0 bar 0.80 kg SRQ3d -/,
EXT-SW-E203V4C2 2.6 m3h 20 mm 34" 3.4 bar 0.95 kg
EXT-SW-E203V4C3 3.4 m3h 20 mm 34" 2.0 bar 0.95 kg
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EXT-SW-E203V4C7 6.5 m3/h 20 mm 34" 1.3 bar 0.95 kg SRQ3d -3/,
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Dane techniczne
Dane kvs Patrz «Przeglad typow»
Zaworu DN Patrz «Przeglad typow»
Przytacze rurowe Rp (ISO7/1) Patrz «Przeglad typow»
Cisnienie Dopuszczalne ci$nienie ps 21 bar
Cisnienie zamknigcia Delta ps Patrz «Przeglad typow»
Czynniki Zimna i gorgca woda
Woda z dodatkiem max 50% obyj. glikolu
Dopuszczalne przecieki B — A (2-drog.), AB — B (3-drog.),klasa 1 (szczelny)
Materialy Korpus zaworu Odkuwka mosiezna
0s$ Mosigdz niklowany
Gniazdo Mosiadz
Uszczelnienie Kauczuk akrylonitrylowy NBR
Dane elektryczne  Napigcie znamionowe AC 230V, 50/60 Hz
sitownika Pobér mocy praca 6.5W
moc znamionowa 7 VA
Przytacze kabel 50 cm, 3 x 0.75 mm2
Dane funkcjonalne  Reczne przestawienie Tak (trwate wysprzeglenie przektadni)
sitownika Czasruchu  silnik <18s
sprezyna powrotna <5s
Poziom mocy akustycznejl <45 dB (A) przy zamykaniu zaworu
Bezpieczenstwo Klasa ochronnosci I uziemienie ochr. &
Kategoria ochronna obudowy IP20
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna CE zgodnie z 2004/108/EC
Dyrektywa dot. urzadzen niskonapieciowych CE zgodnie z 2006/95/EC
Stopien zanieczyszczenia $rodowiska 2
Temperatura otoczenia 0..+60°C
Temperatura czynnika +2 ... +93°C (w zaworze)
Temperatura sktadowania —40...471°C
Wilgotnos¢ otoczenia 93% wilg. wzgl., brak kondensaciji
Konserwacja Bezobstugowy
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2- oraz 3-drogowe zawory strefowe z sitownikiem BEL' MG

elektrycznym, AC 230 V

Dane techniczne (Ciag dalszy)
Wymiary / Masa Wymiary Patrz «Wymiary»
Masa Patrz«Przeglad typdw»

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosowa¢ w dziedzinach
innych niz wymienione w dokumentacji, w szczegélnosci nie moga by¢ stosowane
w samolotach, ani innych srodkach transportu powietrznego.

« Uwaga: Napiecie sieciowe!

« Montaz moze by¢ wykonywany wylacznie przez osoby o odpowiednim przeszkoleniu.
Podczas montazu przestrzega¢ obowigzujacych przepisow i norm

+ Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani
wymieniaé, ani naprawia¢ zadnych elementow urzadzenia.

+ Nie wolno odiacza¢ kabla od urzadzenia.

+ Urzadzenie zawiera elementy elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ wraz z odpadami
domowymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym sitownikiem/zaworem trzeba postepowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow.

+ Podczas montazu trzeba uwzgledni¢ wbudowane podzespoly, zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym oraz innymi niebezpieczenstwami.

ﬁ « Urzadzenia pozycjonujace sa przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach

Cechy charakterystyczne wyrobu
Kombinacja zawér / sitownik  Zawdr i stownik s dostarczane zmontowane jako jedno urzadzenie
Potaczenia elektryczne
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. Produkty z linii Belimo Trade Selection sa montowane przez niezalezng firme i sg zgodne z naszymi
Warranty period o S . .
specyfikacjami. Produkty z linii Belimo Trade Selection podlegaja naszym standardowym warunkom
handlowym i s3 objete 2-letniag gwarancja. Okres gwarancyjny jest liczony od daty dostawy.
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